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ANEXO VIl - MEMORIAL DESCRITIVO

Contratacdo de Empresa para execugéo de Obras de Pavimentagédo e Drenagem
(sem fornecimento de materiais), incluso fornecimento de equipamentos para

execucao dos Servicos.

> PAVIMENTACAO:

o REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

METODOLOGIA DE EXECUGAO

A regularizagdo é a operagcdo destinada a conformar o leito da via,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura. O que exceder de 20 cm sera considerado como terraplenagem. Sera
executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no
projeto, prévia e independentemente da construcdo de outra camada do

pavimento.

ESPECIFICACOES
MATERIAIS

Os materiais empregados na regularizagédo do subleito serdo os do préprio
subleito. No caso de substituigdo ou adicdo de material, este devera ser
proveniente de ocorréncias indicadas no projeto, devendo satisfazer as seguintes

exigéncias:
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Ter um didmetro maximo de particula igual ou inferior a 76 mm;

Ter um indice de Suporte Califérnia, determinado com a energia do método
DNER-ME 47- 64 (Proctor Normal) igual ou superior ao do material empregadono
dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa;

Ter expanséo inferior a 2%.

EQUIPAMENTOS

Para a execugao da regularizagdo, poderdo ser utilizados os seguintes

equipamentos:

v

v

Moto niveladora pesada, com escarificador;
Trator tipo escavadeira hidraulica;
Carro-pipa distribuidor de agua;

Rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico,

rebocados ou auto-propulsores;
Grade de discos;
Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura serdo escolhidos de

conformidade com o tipo de material na regularizagéo.
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EXECUGAO

Toda a vegetacéo e material organico, porventura existentes no leito da via,

serao removidos previamente.

Apoés a execugédo de cortes ou aterros, operagdes necessarias para atingir
ogreide de projeto, proceder-se-a a uma escarificagao geral na profundidade de
20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou aeragao, compactagao e

acabamento.

Os aterros além dos 20 cm maximos previstos serdao executados de acordo

com as especificacdes de terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, ou de material inservivel para subleito, devera

ser

executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e substituigao
desse material inservivel por material indicado também no projeto. Neste caso,

proceder-se-a a regularizagao pela maneira ja descrita.

O grau de compactacgao devera ser, no minimo, 95%, em relagédo a massa
especifica aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor
Normal) e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

o BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA

METODOLOGIA DE EXECUGAO
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Esta especificagao aplica-se a execugao de bases granulares constituidas
de camadas de canga ferruginosa, minério de ferro, laterita, escoéria siderurgica,
brita de bica corrida, executadas sem mistura de materiais. A procedéncia do
material sera indicada pela FISCALIZACAO. Eventualmente, poderdo ser
utilizados outros materiais, desde que sejam atendidos os parametros da presente

especificagao e as disposi¢cdes do projeto.

A espessura da sub-base a ser executada devera ser de 15,0cm.

ESPECIFICACOES

MATERIAIS GRANULARES NAO LATERITICOS

Os materiais a serem empregados em Dbase estabilizada
granulometricamente,relacionados no item acima, com excegdo de canga de
minério de ferro e outros solos lateriticos, deverdo preencher os seguintes

requisitos:

v A fracdo que passa na peneira n° 40 devera apresentar limite de
liquidezinferior ou igual a 25% e indice de plasticidade inferior ou igual a
6%; quandoestes limites forem ultrapassados; o equivalente de areia
devera ser maior doque 30%;

v' A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40;

v O indice de Suporte Califérnia ndo devera ser inferior a 60% e a

expansaomaxima sera de 0,5%, determinados segundo o método DNER-
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ME 49-64 ecom a energia de compactagédo correspondente ao método
DNER-ME 48-64(Proctor Intermediario) ou correspondente ao ensaio T-
180-57 da AASHTO(Proctor Modificado), conforme indicagcéo de projeto.
Para as vias em que otrafego previsto para o periodo de projeto ultrapassar
o valor N = 5 x 106, oindice de Suporte Califérnia do material da camada

de base nao devera serinferior a 80%.

O agregado retido na peneira n°10 deve ser constituido de particulas duras
e duraveis, isentas: de fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria
vegetal ou outras substancias prejudiciais. Quando o agregado for submetido ao
ensaio de abrasao “Los Angeles” ndo devera apresentar desgaste superior a 55%.

v' As escorias a serem utilizadas deverdo ser provenientes de altos-fornos,
estar isentas de refratarios, devendo estar assegurada sua estabilidade em
contato com agua. Tal estabilidade se da normalmente, pela acéo de
intemperismos durante longos periodos de estocagem e pela exposi¢cao

ciclica a saturagcdo em agua e secagem.

Dessa forma, exige-se que a escoria de alto-forno a ser empregada se
sujeite ao deposito a céu aberto, pelo periodo minimo de 2 anos, apds sua

formacao.

Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do primario
ousecundario, o qual nao € objeto de peneiramento. Para os fins da
presenteespecificacdo, ndo se exige que o material esteja isento de contaminagéao
por solos residuais, sendo até mesmo desejavel que haja fragbes argilosas
presentes, de modo a proporcionar-lhe certa plasticidade (IP da ordem de 4%).

EQUIPAMENTOS

S&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugao da base:
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v" Motoniveladora pesada, com escarificador;
v Carro tanque distribuidor de agua;

v Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratério e

pneumatico,
v rebocados ou auto-propulsores;
v Grade de discos;
v Pulvi-misturador.

Além destes, poderao ser usados outros equipamentos, desde que aceitos
pelaFISCALIZACAO.

EXECUGAO

Compreende as operacdes de espalhamento, pulverizacdo, umedecimento
ousecagem, compactagao e acabamento dos materiais importados, realizadas na
pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam,

apos a compactagéao, atingir a espessura constante do projeto.

Quando houver necessidade de se executar camadas de base com
espessura final superior a 20 cm, elas deverao ser subdivididas em camadas
parciais, sempre com espessura maxima de 20 cm e minima de 10 cm, apos a

compactagao.
O grau de compactacéo devera ser, conforme determinagéo do projeto:

v" No minimo, 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca,
maxima,obtida no ensaio DNER-ME 48-64 (Proctor Intermediario);
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v" No minimo, 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca,
maxima,obtida no ensaio T-180-57 da AASHTO (Proctor Modificado).

A determinagdo do desvio maximo de umidade admissivel sera
estabelecido pelo projeto ou pela FISCALIZACAO,

. IMPRIMAGAO

METODOLOGIA DE EXECUGAO

Consiste a imprimacgao, na aplicagao de uma camada de material asfaltico
com ligante de baixa viscosidade sobre a superficie de uma base concluida, antes

da execugao de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

v' Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do
materialbetuminoso empregado;

v" Promover condicdes de aderéncia entre a base e revestimento;

v" Impermeabilizar a base.

ESPECIFICAGOES

MATERIAIS
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Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes em vigor e

aprovadas pelo DNER.
Podem ser empregados asfaltos diluidos, tipo CM-30.

A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em funcéo da

textura do material de base.

A taxa de aplicagao é aquela que pode ser absorvida pela base em 48
horas, devendo ser determinadas experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa
de aplicagao varia de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e textura da base e do

material betuminoso escolhido.

EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado pela FISCALIZACAO, devendo estar de acordo com esta
especificacdo, sem o que nao sera dada a ordem para o inicio do servigo.

Para a varredura da superficie da base usam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta operacao, e jato de ar

comprimido podera também ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a

aplicagao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuigdo devem ser de tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de

espalhamento do ligante.
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Os carros distribuidores devem dispor de tacdémetro, calibradores e
termdmetros, em locais de facil observagao e, ainda, de um espargidor manual,

para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente.

O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
quantidade dematerial betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de

trabalho.

EXECUCAO

Apos a perfeita conformagé&o geométrica da base, proceder-se-a varredura

da sua superficie, de modo a eliminar o p6 e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O
material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicagdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo
de ligante, em funcgéo da relagédo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas
de viscosidades recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos,
Saybolt-Furol, para asfaltos diluidos.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-
la, sempre que possivel fechada ao transito. Quando isto ndo for possivel,
trabalhar-se-a em meia pista fazendo-se a imprimagéao da adjacente, assim que a

primeira for permitida a abertura ao transito. O tempo de exposi¢cdo da base
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imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da primeira, ndo

devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposi¢ao, ou excesso, no ponto inicial e final das
aplicagdes, devemse colocar faixas de papel transversalmente na pista, de modo
qgue o inicio e o término da aplicacdo do material betuminoso situem-se sobre
essas faixas, as quais serao, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicagdo do
material betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida. Na ocasiao da aplicagao
do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente Umida para o uso
do CM-30.

. PINTURA DE LIGACAO

METODOLOGIA DE EXECUGAO

Consiste a pintura de ligagdo na aplicagdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento betuminoso
(betuminoso ou n&o), antes da execugdo de um revestimento betuminoso
qualquer, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada

subjacente.

ESPECIFICAGOES

MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes em vigor aprovadas
pelo DNER.
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Podem ser empregados os materiais betuminosos seguintes:
v' Emulsdes asfalticas, tipo RR-2C;

A taxa de aplicagéo sera fungao do tipo de material betuminoso empregado,

devendo situar em torno de 0,51/ m2.

As emulsdes asfalticas devem ser diluidas com agua na razdo de 1:1.

EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado pela FISCALIZACAO, devendo estar de acordo com esta

especificacdo, sem o que nao sera dada a ordem para o inicio do servigo.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagédo, usam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo, entretanto, ser manual esta

operagao, e jato de ar comprimido podera, também, ser usado.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a

aplicagao do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuigdo devem ser de tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de

espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacébmetro, calibradores e
termdmetros, em locais de facil observagao e, ainda, de um espargidor manual,

para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.
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O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do

recipiente.

O depdsito deve ter uma capacidade tal, que possa armazenar a
quantidade dematerial betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
trabalho.

EXECUGAO

Apods a perfeita conformagcdo geométrica da camada que ira receber a
pintura de ligagéo, proceder-se-a varredura da sua superficie, de modo a eliminar
0 pd e o material solto existentes.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e de maneira mais uniforme. O
material betuminoso nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. A
temperatura de aplicagdo do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo
de ligante, em funcgéo da relagédo temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas

de viscosidades recomendadas para espalhamento, sdo os seguintes:
v Para asfaltos diluidos: de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol;
v' Para emulsdes asfalticas: 25 a 100 segundos, Saybolt-Furol.

Deve-se executar a pintura de ligagao na pista inteira, em um mesmo turno
de trabalho e deixa-la fechada ao transito, sempre que possivel. Quando isto ndo
for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, fazendo-se a pintura de ligagcéo da

adjacente, logo que a primeira permita trafego.
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A fim de evitar a superposi¢cdo, ou excesso, no ponto inicial e final das
aplicagdes, deve-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo
qgue o inicio e o término da aplicagao do material betuminoso comece e pare de
sair da barra de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, séo retiradas.
Qualquer falha na aplicagdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de bases de solo-
cimento ou concreto magro, a superficie da base deve serirrigada, a fim de saturar

0s vazios existentes, ndo se admitindo excesso de agua sobre a superficie.

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsdo asfaltica diluida,
recomenda-se que a mistura agua + emulsao seja preparada no mesmo turno de

trabalho; deve-se evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.

o CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

METODOLOGIA DE EXECUGAO

Concreto betuminoso usinado a quente é o revestimento flexivel, resultante
da mistura de agregado mineral e ligante betuminoso, ambos a quente, com
material de enchimento filler, em usina apropriada, espalhada e comprimida a
quente. Sobre a superficie existente, imprimada e/ou pintada, a mistura sera
espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura e a

densidade de projeto.

ESPECIFICACOES

MATERIAIS
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Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes em vigor e

aprovadas pelo DNER.

MATERIAL BETUMINOSO

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos, conforme

indicagao do projeto:

v' Cimentos asfalticos, de penetracao 30/45, 50/60 e 85/100.

AGREGADO GRAUDO

O agregado graudo pode ser pedra britada, escoria britada, seixo rolado,
britado ou n&o, ou outro material indicado nas especificagcbes complementares e
previamente aprovado pela FISCALIZACAO. O agregado graudo deve se
constituir de fragmentos séos, duraveis, livres de torrdes de argila e substancias
nocivas. O valor maximo tolerado, no ensaio de desgaste “Los Angeles”, & de
50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade,

com sulfato de sédio, ndo deve apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos.
O indice de lamelaridade deve ser menor ou no maximo igual a 35%.

No caso de emprego de escoria, esta deve ter uma massa especifica

aparente igual ou superior a 1100 kg/m3.

AGREGADO MIUDO



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Rua Pau Brasil, 245

Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35)3435.5729

PREFEITURA
DE EXTREMA

O agregado miudo pode ser areia, po de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverdao ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, livres de torrdes de argila e de substancias nocivas. Devera

apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

MATERIAL DE ENCHIMENTO (FILLER)

Deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes em
relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como cimento
Portland, cal extinta, pdscalcarios, etc., e que atendam a granulometria do quadro

abaixo apresentado.

GRANULOMETRIA

Peneira \ Porcentagem minima, passando:
v" N°40: 100
v' N°80: 95
v" N°200: 65

Quando da aplicagao, devera estar seco e isento de grumos.

COMPOSICAO DA MISTURA



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

‘ | * Rua Pau Brasil, 245
3: Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000
e U

—ar (35) 34355729

~

PREFEITURA
DE EXTREMA

D)

A composigao do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do
quadroseguinte. A faixa a ser usada deve ser aquela cujo didmetro maximo seja
igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento, ou conforme

indicagao do projeto.

Devera ser adotado o Método Marshall para a verificagado das condicdes de

vazios, estabilidade e fluéncia da mistura betuminosa.

EQUIPAMENTOS

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado pela FISCALIZACAO, devendo estar de acordo com esta
especificacdo, sem o que ndo sera dada a ordem de servico. A FISCALIZACAO

emitira um laudo de liberacdo de equipamento, autorizando sua operacgao.

DEPOSITO PARA MATERIAL BETUMINOSO

Os depdsitos para ligante betuminoso deverdo ser capazes de aquecer o
material, as temperaturas fixadas nesta especificacdo. O aquecimento devera ser
feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a
nao haver contato de chamas com o interior do depdsito. Devera ser instalado um
sistema de circulag&o para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulagao,
desembaragada e continua, do depdsito ao misturador, durante todo o periodo de

operacao. Todas as tubulacdes e acessorios deverao ser dotados de isolamento,
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a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depdsitos devera ser suficiente

para, no minimo, trés dias de servico.

DEPOSITO PARA AGREGADOS

Os silos deverao ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador e serdo divididos em compartimentos, dispostos de
modo a separar e estocar, adequadamente, as fragbes apropriadas do agregado.
Cada compartimento devera possuir dispositivos adequados de descarga. Havera
um silo adequado para o “filler”, conjugado para a sua dosagem.

USINAS PARA MISTURAS BETUMINOSAS

As usinas poderao ser do tipo volumétrica ou gravimétrica; todavia deverao

estar constituidas dos componentes a seguir relacionados:

v Silos frios com correia transportadora deverdo ser de tamanho suficiente
ecompletamente separados, a fim de se evitar a mistura de agregados

durantea operacao de abastecimento dos mesmos;
v Elevador de agregado frio;
v" Cilindro secador;
v' Elevador de agregado quente;
v" Ciclone;

v' Peneiras separadoras;
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v Silos quentes;
v Silo balanga;
v' Misturador;

v' Transportador de filler, etc.

ACABADORA

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas,
e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢ao, além de marchas para a

frente e para tras.

As acabadoras deverao ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento dos mesmos, a temperatura requerida, para colocacao da mistura

sem irregularidades.

EQUIPAMENTO PARA A COMPRESSAO

O equipamento para compressao sera constituido por rolo pneumatico e
rolo metalico liso, tipo tanden, ou outro equipamento aprovado pela
FISCALIZACAO. Os rolos compressores, tipo tanden, devem ter uma carga de 8
a 12 t. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que

permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.
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O equipamento em operacao deve ser suficiente para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicbes de
trabalhabilidade. O equipamento para compressao so entrara em operagao apos
a emiss&o do laudo de liberagdo da FISCALIZACAO.

CAMINHOES PARA TRANSPORTE DA MISTURA

Os caminhoes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso,
deveréo ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, oleo cru fino, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a

evitar a aderéncia de mistura as chapas.

EXECUGAO

E de competéncia da FISCALIZACAO autorizar ou ndo a execucdo da
pintura de ligagdo nos casos onde tenha havido transito sobre a superficie
imprimada, ou, ainda, tenha sido a imprimacgao recoberta com areia, p6é de pedra,

etc., autorizacao esta por escrito, e sujeita, pois, a indenizagéo.

A temperatura de aplicacido do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relagdo temperatura-viscosidade. A
temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade,
situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se
preferencialmente, viscosidade de 85 + 10segundos, Saybolt-Furol. Entretanto
nao devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores
a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C,

acima da temperatura do ligante betuminoso.
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PRODUGAO DO CONCRETO BETUMINOSO

A produgado do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas,

conforme anteriormente especificado.

TRANSPORTE DO CONCRETO BETUMINOSO

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao
ponto de aplicag&o, nos veiculos basculantes antes especificados.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperaturaespecificada, cada carregamento devera ser coberto com lona ou
material equivalente, com tamanho suficiente para proteger a mistura em total

seguranca.

DISTRIBUIGAO E COMPRESSAO DA MISTURA

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente
quando atemperatura ambiente se encontrar acima de 10°C e com tempo nao
chuvoso.A distribuicdo do concreto betuminoso deve ser feita por maquinas
acabadoras,conforme ja especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as mesmas
deverao ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse

espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.
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Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a
rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a
mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente,

para cada caso.

A temperatura recomendavel, para a compressao da mistura, € aquela na
qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol, de 140 +15 segundos,

para o cimento asfaltico.

Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressdo variavel, inicia-se a
rolagem com baixa presséao (60 Ib/pol2), aumenta-se em progressao aritmética, a
medida que a mistura betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A pressao dos
pneus deve variar a intervalos periodicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol2), adequando
um conveniente numero de passadas, de forma a obter o grau de compactagao

especificado.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando
em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a
compressao deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada
passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o

momento em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudangas bruscas de marcha
para direcdo e inversbes, nem estacionamento do equipamento sobre o

revestimento recém rolado.

As rodas do rolo deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a

evitar aaderéncia da mistura.

ABERTURA AO TRANSITO
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Os revestimentos recém acabados deverao ser mantidos sem transito, até
o seu completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito

sem a devida autorizacdo prévia, serao de inteira responsabilidade da Contratada.

o TRANSPORTE DOS MATERIAIS AGREGADOS

METODOLOGIA DE EXECUGAO

Esta especificagao refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de
material dequalquer categoria, inclusive, o proveniente de demoligdo de
edificagbes e estruturas,cujo carregamento € feito por pas carregadeiras ou
escavadeiras trabalhando emcortes, empréstimos ou ocorréncias de material

destinados as diversas camadas dopavimento.

Quando se tratar de material extraido de cortes da prépria via, o transporte
dar-se-a, depreferéncia, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de
empréstimos ouocorréncias de material para a pavimentagao, a trajetoria a ser
seguida peloequipamento transportador sera objeto de aprovagdo prévia pela
FISCALIZACAO.

Emse tratando de entulho, o local de descarga sera definido também pela
FISCALIZACAOque indicara ainda, o trajeto a ser seguido pelo equipamento

transportador.

Sera permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o
complementocolocado na bascula ndo permita o derramamento da carga durante

o transporte.

A éarea da descarga sera definida pela FISCALIZACAO e deve oferecer
seguranga parao trafego e manobras do equipamento transportador.
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ESPECIFICACOES

MATERIAIS

Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta

especificacdo podemser:

v De qualquer das trés categorias estabelecidas para os servigos

deterraplenagem;

v' Qualquer dos materiais utilizados na execugdo das diversas camadas

dopavimento;

v" Proveniente da demolicdo de edificagdes ou quaisquer outras estruturas

dealvenaria de tijolo ou concreto.

EQUIPAMENTOS

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior,
serdousados, preferencialmente, caminhdes basculantes, em numero e
capacidadeadequados, que possibilitem a execucdo do servico com a

produtividade requerida.

EXECUCAO
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O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e
jazidas,devera ser mantido em condi¢gdes de permitir velocidade adequada ao

equipamentotransportador, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento.

Especialmente para ocaso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de
percurso deverao ser, quandonecessario, umedecidos e drenados com a

finalidade de evitar excesso de poeira ouformacao de atoleiros.

O material devera estar distribuido na bascula, de modo a ndo haver

derramamentopelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.

Quando se tratar de material proveniente de demoligdes, este devera ser
distribuido nabascula, de maneira que permita o calculo do volume transportado

em cada viagem.

A descarga do material sera feita nas areas e locais indicados pela
FISCALIZACAO,seja na constituigdo dos aterros, seja nos locais de bota-fora ou
depdsito para futurautilizagdo, seja na pista para confecgao das diversas camadas

do pavimento.

> DRENAGEM:

o MEIO-FIO

ESPECIFICACOES TECNICAS

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e agua,

com

resisténcia minima de 18 MPa.
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O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,

respectivamente, anorma especifica.
Os agregados devem satisfazer a NBR-7211.

A agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 6leos, acidos,

alcalis esubstancias organicas.

O concreto para constituicdo do meio-fio moldado “in loco” deve ter
slumpbaixo,compativel com o uso de equipamento extrusor. Apds a passagem da
maquinadeverao ser induzidas juntas de retragao pelo enfraquecimento da secgéo
com espagamento de 5,00 m, através do uso de vergalhdo DN 12,5 mm

produzindo sulcode 2,00 cm.

Em qualquer situacdo os meios-fios deverdao ser escorados por solo

compactado erevestido por passeio.

EXECUCAO

Este procedimento alternativo refere-se ao emprego de formas metélicas
deslizantes, acopladas a maquinas automotrizes, compreendendo as etapas de
Escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Considerar corte de asfalto com serra circular nos trechos que forem

necessarios para execug¢ao do meio-fio.

o TUBO DE CONCRETO

Os tubos de concreto deverao atender a norma de fabricagdo ABNT NBR
8890:2008, classe PS2 e segdo @400mm.
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EXECUGAO

Os tubos séo assentados com o auxilio de uma retroescavadeira (para DNs
de 400, 500 e 600) ou com o auxilio de uma escavadeira hidraulica no caso de

tubos com DN 800mmou maior.

As valas devem ser executadas para que tenham uma inclinagao de 1%,

para melhor escoamento das aguas pluviais.

Nos encontros das juntas dos tubos (macho fémea) eles devem ser

rejuntados com argamassa, sendo o trago 1:3.

Apds assentada a tubulagao devera ser feito o reaterro com argila (material
de 1 categoria) compactado com o “sapo” (compactador manual a percussédo) em
camadas de 30cm e umidade 6tima.

As valas devem ser executadas para que tenham uma inclinacdo de 1%,

para melhor escoamento das aguas pluviais.

o BOCA DE LOBO

As bocas de lobo devem ser feitas em tijolos macico com revestimento de
argamassa trago cimento e areia 1:3, e tampa de concreto armado com espessura
10cm. A escavacao podera ser feita pelo processo manual ou mecanico que
assegure além da regularidade do fundo da vala, a manutengédo da espessura
prevista para o lastro.Deve-se retirar todo material excedente, de forma a

comportar a boca de lobo prevista.
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Compactar a superficie resultante no fundo da escavagéo e executar a base de

concreto simples com 10 cm de espessura.

As bocas de lobo devem ser localizadas nos pontos baixos e em locais que forem

necessaria captacao de aguas pluviais.

Elas sdo acopladas a caixas coletoras confeccionadas em paredes de alvenaria
de tijolos assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume,
conectando a boca de lobo a rede condutora e ajustando os tubos de entrada e saida a

alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa.

Executar cinta superior em concreto simples e revestir a alvenaria tanto na face
externa como na interna com a argamassa de cimento, areia e impermeabilizante no traga

1:3 em volume.

As dimensdes minimas devem ser de 60 cm de tal forma a permitir a entrada de

uma pessoa para manutencio. A profundidade minima deve ser de 1 m.

Nas bocas de lobo de guia, dotar com uma tampa de concreto ou de ago capazes

de suportar a roda de um veiculo.

O diametro do tubo coletor sera de 40 centimetros, dimensionado em fungéo da
vazao da coleta.. Para conduzir toda a agua e ndo deixar a agua empossar, preencher o

fundo acima da base com concreto magro e com declividade minima de 2 %.

o DISSIPADOR DE ENERGIA

MATERIAIS
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Os materiais empregados devem obedecer as especificagbes correspondentes
adotadas pelo DERBA. O concreto utilizado deve ser dosado experimentalmente para
uma resisténcia a compressao simples, aos 28 dias, de 11 MPa. O concreto utilizado deve
ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.
A pedra de méo utilizada deve ser originaria de rocha s3, limpa e estavel, apresentando
0s mesmos requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada destinada a confecgéao

de concreto. O didmetro da pedra de mao deve se situar na faixa de 10 a 15cm. 4.

EQUIPAMENTOS

O equipamento basico necessario a execugao dos dissipadores de energia
compreende: - Betoneira; - Depésito d'agua; - Carrinho de concretagem;
Compactadores portateis, manuais ou mecanicos; - Ferramentas manuais préprias dos
servicos de carpintaria e acabamento. A Executante deve colocar na obra todo o
equipamento necessario a perfeita execugcido dos servicos, em termos de qualidade e
atendimento ao prazo contratual. A relacdo do equipamento a ser alocado deve ser
ajustada as condicdes particulares vigentes, e submetida previamente a apreciacéo da

Fiscalizagao, que julgara a sua suficiéncia.

EXECUGAO

Os dissipadores de energia devem ser moldados in loco, obedecendo as

seguintes etapas executivas:

a) Escavacao e regularizacdo do terreno, de forma a proporcionar a DEVIDA

conformacéo;

b) Deposi¢cao dos materiais escavados em pontos proximos ao local de execugao
dos dispositivos, de modo que nao venham a afetar o meio ambiente e nem prejudicar o

escoamento das aguas;
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c) Compactagéao da superficie resultante da escavagao;

d) Instalagdo das formas laterais, de maneira a permitir o bom acabamento do

dispositivo;

e) Umedecimento das formas, base ou terreno, previamente ao langamento do

concreto;
f) Langamento, espalhamento e vibragao manual ou mecanica do concreto;
g) Retirada das formas, ap6s um periodo de cura minimo de 3 dias;

h) Preenchimento da caixa com pedra-de-mao argamassada. Previamente,
espalhar sobre o concreto da caixa uma camada de argamassa cimento-areia no trago

1:4, com espessura de 5cm;

i) Complementagao de eventuais espagos laterais, decorrentes da instalagao das

formas, com solo local fortemente compactado.

CANTEIRO DE OBRAS

Devera atender as especificagcdes constantes na NR 18.

ESCORAMENTO CONTINUO

Devera atender as especificagdes constantes na NBR 9061 e NBR 12.266

Extrema, 01 de junho de 2023
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